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Traduction de la notice d'emploi originale

Remarques relatives a cette notice d'emploi

Bienvenue chez OASE Living Water. Avec I'acquisition du produit, FiltoClear 12000/16000/20000/30000 vous avez
fait le bon choix.

Avant la premiére utilisation de I'appareil, lire attentivement cette notice d'emploi et se familiariser avec lI'appareil. Tous
les travaux effectués avec et sur cet appareil devront étre exécutés conformément aux directives ci-jointes.

Respecter impérativement les consignes de sécurité relatives a une utilisation correcte et en toute sécurité.

Conserver soigneusement cette notice d'emploi. Lors d'un changement de propriétaire, priere de transmettre égale-
ment cette notice d'emploi.

Symboles dans cette notice d'emploi

Les symboles utilisés dans cette notice d'emploi ont les significations suivantes :

Risque de dommages aux personnes di a une tension électrique dangereuse
Le symbole attire I'attention sur un danger directement imminent pouvant entrainer la mort ou des blessures

graves si les mesures correspondantes ne sont pas prises.

Risque de dommages aux personnes di a une source de danger générale

Le symbole attire I'attention sur un danger directement imminent pouvant entrainer la mort ou des blessures
graves si les mesures correspondantes ne sont pas prises.

@ Consigne importante pour un fonctionnement exempt de dérangement.

Piéces faisant partie de la livraison

Figure (B) Quantité Description
1 Filtre sous pression FiltoClear avec appareil UVC
1 Matériel de raccordement

20 2 Embout de tuyau, clair, 2"

21 2 Embout de tuyau, clair, 1 %"

22 1 Embout de tuyau, noir, 2"

23 1 Embout de tuyau, noir, 2", avec filetage

24 1 Embout de tuyau, noir, 1 %"

25 1 Embout de tuyau, noir, 1 %", avec filetage

26 3 Ecrou d'accouplement

27 1 Joint plat, noir

28 2 Indicateur de débit, vert

29 4 Collier de serrage

Utilisation conforme a la finalité

FiltoClear 12000/16000/20000/30000, appelé par la suite "appareil", et toutes les autres piéces faisant partie de la

livraison ne peuvent étre utilisées que comme suit :

— Pour le nettoyage mécanique et biologique d'étangs/bassins de jardin

— Exploitation dans le respect des données techniques.

Les restrictions suivantes sont valables pour l'appareil :

— Ne jamais filtrer d'autres liquides que I'eau.

— Ne jamais utiliser sans débit d'eau.

— Ne pas utiliser a des fins commerciales ou industrielles.

— Ne pas utiliser en relation avec des produits chimiques, des produits alimentaires, des matériaux facilement inflam-
mables ou explosifs.
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Description de la structure de I'appareil et de ses fonctions
Structure de I'appareil

Figu- Objet
re (B)
1 — Manchon de reflux d'eau, pour le reflux de I'eau de bassin épurée
<=
2 Manchon d'entrée d'eau, pour I'entrée d'eau de bassin encrassée
Az
3 Poignée de nettoyage, le déplacement vers le haut permet d'exercer une pression sur les éponges filtrantes pour les dégorger
4 Téte d'appareil UVC avec contréle de température, support et fenétre de contréle pour la lampe UV-C. Mise hors circuit automatique de
la lampe UV-C en cas de surchauffe, remise en circuit aprés le refroidissement.
5 Sélecteur de fonction permettant de commuter le débit d'eau. Effectuer une rotation dans le sens anti-horaire. Il y a 3 positions.
— I: Filtrer I'eau et l'rradier
<
‘ [ Q II: Nettoyer les éponges (, Technologie Easy-Clean®)
,‘“Z fH? III: Rincer I'appareil UVC et le carter d'eau UVC
6 By-pass, permettant d'optimiser les effets de I'exposition aux rayons UVC en cas de débit élevé

7 ﬁ Manchon d'écoulement d'eau sale, pour I'écoulement de I'eau sale
8 Couvercle du filtre

9 Bouchon de fermeture avec joint plat noir intégré

10 Anneau de serrage, permettant de maintenir ensemble le couvercle du filtre et le récipient
11 Niveau, pour marquer la profondeur maximale de montage

12 Récipient, sous pression (max. 0,2 bars) en exploitation

13 Eponge filtrante fine pour la nitrification et la dénitrification

14 Eponge filtrante grossiére pour la nitrification

15 Disque de fixation, maintient les éponges filtrantes sur les tiges de nettoyage

16 Tige de nettoyage, relie la poignée de nettoyage au disque de filtration

17 Tube grillagé, maintient un écart entre les éponges filtrantes et le carter d'eau UVC
18 Carter d'eau UVC, conduit I'eau vers I'appareil UVC

19 Tube en verre a quartz avec lampe UV-C

Description des fonctions

Figure (A)

Une pompe de filtration (faisant partie de la livraison uniquement en kit) refoule I'eau dans un récipient résistant a la
pression dans lequel elle passe par différents niveaux d'épuration pour étre ensuite reconduite dans le bassin/I'étang.
L'eau sale qui résulte du nettoyage de I'appareil peut servir d'engrais pour le jardin.

Figure (B)

Niveau de nettoyage "Filtrage" : I'eau passe par les éponges filtrantes. Les encrassements mécaniques sont retenus
par les éponges filtrantes. Les substances en suspension et la vase biologique se déposent au fond du récipient. Des
bactéries utiles s'installent sur les éponges filtrantes et assurent une épuration biologique de I'eau. Elles commencent
a agir a partir d'une température de I'eau de + 10 C.

Eponges filtrantes grossiéres (bleu) Eponges filtrantes fines (rouge)

Vitesse de flux élevée Vitesse de flux basse

Bactéries pour la nitrification Bactéries pour la nitrification et la dénitrification
Transformation ammonium ->nitrite ->nitrate Transformation nitrate -> azote

Niveau d'épuration "Irradiation" : I'eau est irradiée par la lumiére ultraviolette d'une lampe UV-C. Les algues en sus-
pension périssent, les agents pathogénes sont détruits.

By-pass : un by-pass sert a limiter la quantité d'eau de reflux (a env. 25 %), ce qui permet d'atteindre une durée d'irra-
diation suffisante méme en présence d'un taux de refoulement élevé.

Starter de filtre : L'appareil n'atteint sa pleine capacité d'épuration biologique qu'aprés quelques semaines. Il est
possible d'accélérer considérablement I'implantation de bactéries filtrantes sur les éponges filtrantes en ajoutant des
bactéries starter filtrantes.
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Les conseils de OASE :

— Starter de filtre : OASE BioKick.

— Valeur de référence pour le nombre de poissons dans I'étang/le bassin : env. 60 cm de longueur de poisson pour 1
m? d'eau de bassin/d'étang.

— Pompe de bassin/étang pour FiltoClear 12000 : Aquamax Eco 8000.

— Pompe de bassin/étang pour FiltoClear 16000 : Aquamax Eco 10000.

— Pompe de bassin/étang pour FiltoClear 20000 : Aquamax Eco 12000.

— Pompe de bassin/étang pour FiltoClear 30000 : Aquamax Eco 16000.

Consignes de sécurité

Toutefois des situations a risque pour les personnes ou les biens peuvent survenir avec cet appareil lorsque celui-ci
est utilisé de maniére non appropriée, voire non conforme a sa finalité ou lorsque les informations de sécurité ne sont
pas respectees.

Cet apparell est utilisable par des mineurs de moins de 8 ans ainsi
que par des personnes souffrant d'un handicap mental ou plus géné-
ralement par des personnes manquant d'expérience : dans ces situa-
tions cependant un adulte averti devra étre présent, qui renseignera
le mineur ou la personne fragilisée concernée sur le bon emploi de
ce matériel. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ne
pas laisser un enfant sans surveillance pour le nettoyage ou l'entre-
tien.

Dangers dus a la combinaison d'eau et d'électricité

— La combinaison d'eau et d'électricité peut entrainer des blessures graves ou la mort par électrocution en présence
de raccordements non conformes ou d'une utilisation inappropriée.

— Toujours mettre hors tension tous les appareils se trouvant dans I'eau avant tout contact avec I'eau.

Installation électrique correspondant aux prescriptions

— Les installations électriques doivent répondre aux réglements d'installation nationaux et leur exécution est exclusi-
vement réservée a un technicien électricien.

— Une personne est considérée comme technicien électricien lorsqu'elle est capable et habilitée a apprécier et réaliser
les travaux qui lui sont confiés en raison de sa formation technique, de ses connaissances et de son expérience.
Travailler en tant que technicien consiste également a identifier d'éventuels dangers et a respecter les normes
régionales et nationales, les reglements et les dispositions en vigueur qui se rapportent aux taches a exécuter.

— En cas de questions et de problémes, priére de vous adresser a un technicien électricien.

— Le raccordement de I'appareil est autorisé uniquement lorsque les données électriques de I'appareil et I'alimentation
électrique correspondent. Les données de I'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil, sur
I'emballage ou dans cette notice d'emploi.

— Veiller a ce que l'appareil soit absolument protégé par fusible par le biais d’'une protection différentielle avec un
courant assigné de 30 mA maximum.

— Les cébles de rallonge et le distributeur de courant (par ex. blocs multiprises) doivent étre congus pour une utilisati-
on en extérieur (protégé contre les projections d'eau).

— La distance de sécurité entre l'appareil et la piece d'eau doit étre d'au moins 2 m.

— La section des lignes de raccordement du secteur ne doit pas étre inférieure a celle des cables souples sous caout-
chouc portant l'identification HOSRN-F. Les cables de rallonge doivent étre conformes a la norme DIN VDE 0620.

— Protéger les raccordements a fiche contre I'humidité.

— Raccorder l'appareil uniquement a une prise installée conformément & la réglementation.

Exploitation sécurisée

— En cas de lignes électriques défectueuses ou de carter défectueus, il est interdit d'exploiter I'appareil.

— Ni porter, ni tirer 'appareil par le cable électrique.

— Poser les cables de maniére a ce qu'ils soient protégés contre d'éventuels endommagements et veiller a ce que
personne ne puisse trébucher.

— Ouvrir le carter de I'appareil ou des éléments s'y rapportant uniqguement si cela est expressément sollicité dans la
notice d'emploi.

— Exécuter des travaux sur l'appareil uniquement si ces derniers sont décrits dans la notice d'emploi. S'il est impossi-
ble de remédier aux probléemes, contacter le SAV agréé ou en cas de doute le constructeur.

— N'utiliser que des pieces de rechange et des accessoires d'origine pour l'appareil.

— Ne jamais procéder a des modifications techniques sur l'appareil.
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— Les cébles de raccordement ne sont pas interchangeables. Au cas ou un cable de raccordement serait endomma-
gé, l'appareil ou le composant doit &tre éliminé.

— Ne pas utiliser I'appareil lorsque des personnes se trouvent dans l'eau !

— L'appareil, les raccords et les fiches males ne sont pas étanches. Il est interdit de les poser voire de les monter
dans l'eau.

— Tenir la prise de courant et la prise de secteur au sec.

Symboles sur I'appareil
Les symboles d'avertissement se trouvant sur I'appareil ont les significations suivantes :

/'\ [E Danger de dommages de personnes dus a une utilisation incorrecte
: Une utilisation incorrecte de I'appareil pour entrainer des dommages corporels et pécuniaires. Toujours
lire les instructions de service en premier lieu.

Risque de dommages aux personnes dus a une source de danger générale

@ Rayonnement UV-C dangereux. Danger pour les yeux et pour la peau par éblouissement N'exploiter la
lampe UV-C que dans le carter.

Les symboles d'utilisation se trouvant sur I'appareil ont les significations suivantes :

IP 24 Protection contre le contact avec des pieces dangereuses. Protection contre la projection d'eau

& Protéger contre les rayons directs du soleil.

éé Désinstaller en cas de gel.

Mise en place

Figure (A)

Tenir compte des points suivants pour votre planification :

— Distance entre l'appareil et I'eau : 2 m min. (écart de sécurité !).

— Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil.

— Point de reflux de I'eau. Les conseils de OASE : Poser le tuyau de reflux de maniére a ce que I'eau épurée soit
reconduite indirectement, p.ex. par le biais d'un cours d'eau, dans le bassin/lI'étang. Elle pourra ainsi &tre enrichie en
oxygene.

— Différence de hauteur entre le couvercle du filtre et le point de reflux de I'eau : 2 m max.

Possibilité de mise en place 1 : enterrer dans les environs du bassin/de I'étang.

Creuser un trou prés du bassin/de I'étang dans lequel vous placez le récipient jusqu'a la marque (B 11).

Possibilité de mise en place 2 : mettre en place prés du bassin/de I'étang.

Placer l'appareil prés de I'étang/du bassin a I'abri des inondations (p.ex. caché derriére des buissons). La surface de
base doit étre stable et plate.

Raccordement d'une pompe de filtration

Une pompe de filtration est nécessaire pour I'exploitation du filtre de pression (faisant partie de la livraison uniquement
en kit). Le raccordement a la pompe ne peut étre effectué qu'avec des tuyaux résistant a la pression, qui sont autori-
sés pour une pression d'au moins 0,2 bars ou bien pour la pression maximale de la pompe.

Des tuyaux ayant un diamétre intérieur de 1 1/2" ou 2" peuvent étre raccordés a l'appareil.
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Montage

Figure (C)

Vous pouvez raccorder des tuyaux de 1 %" ou de 2" a l'appareil. Les embouts de tuyau correspondants font partie de
la livraison. Recommandation : utiliser des tuyaux de 2" pour transporter I'eau dans des conduites avec une perte de
pression minimale.

Au cas ou vous utilisez un starter de filtre, l'installer dans le récipient avant les étapes de montage suivantes (=>Mise
en service).

Montage de I'entrée d'eau

Voici comment procéder :

— (glisser le contre-écrou (26) sur 'embout de tuyau noir (22).

— Insérer le joint plat (27) dans le contre-écrou (26).

Visser fixement 'embout de tuyau avec le contre-écrou sur le manchon d'entrée d'eau (2).
Faire glisser le collier de serrage (29) sur le tuyau (30).

— Faire glisser le tuyau sur I'embout de tuyau (jusqu'a la butée) et fixer avec le collier de serrage.

Montage du reflux d'eau

Voici comment procéder :

— glisser le contre-écrou (26) sur I'embout de tuyau clair (20).

— Insérer l'indicateur de débit (28) dans le contre-écrou.

— Visser fixement I'embout de tuyau avec le contre-écrou sur le manchon de reflux d'eau (1).

— Faire glisser le collier de serrage (29) sur le tuyau (30).

— Faire glisser le tuyau sur I'embout de tuyau et fixer avec le collier de serrage. Ne pas recouvrir le dernier segment
pour qu'il puisse servir de fenétre de contréle pour le flux et I'encrassement (D).

Montage de I'écoulement d'eau sale

Vous pouvez utiliser I'eau sale qui résulte du nettoyage de l'appareil comme engrais. Recommandation : Raccorder un

tuyau d'écoulement (ne faisant pas partie de la livraison), le poser jusqu'a un endroit approprié (p.ex. un parterre).

Voici comment procéder :

— Dévisser le bouchon de fermeture (9) du manchon d'écoulement d'eau sale (7).

— Gilisser le contre-écrou (26) sur I'embout de tuyau clair (20).

— Insérer l'indicateur de débit (28) dans le contre-écrou.

— Visser fixement I'embout de tuyau avec le contre-écrou sur le manchon.

— Faire glisser le collier de serrage (29) sur le tuyau (30).

— Faire glisser le tuyau sur I'embout de tuyau et fixer avec le collier de serrage. Ne pas recouvrir le dernier segment
pour qu'il puisse servir de fenétre de controle pour le flux et I'encrassement (D).

Obturation de I'écoulement d'eau sale

® Remarque !

1 Lorsque I'appareil est utilisé en mode de filtration, le manchon d'eau sale (7) ou le tuyau d'écoulement (30) qui
y est raccordé doivent toujours étre fermés par un bouchon (9) équipé d'un joint plat intégré. Ceci permet
d'éviter une vidange par inadvertance du bassin/de I'étang.

Voici comment procéder :

— Faire glisser le collier de serrage (29) sur le tuyau (30).
— Faire glisser I'embout de tuyau (23) dans le tuyau et le fixer avec un collier de serrage.
— Obturer 'embout de tuyau avec un bouchon équipé d'un joint plat intégré (9),
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Mise en service

A Attention ! Composants électriques fragiles.
Conséquence éventuelle : I'appareil est détruit.
Mesure de protection : raccorder I'appareil a une alimentation en courant avec variateur.

OASE conseille d'utiliser BioKick (bactéries starter de filtre OASE) :

Lors de la premiére mise en service

Aprés le lavage manuel des mousses filtrantes

— Apres le montage des nouvelles mousses filtrantes

— Lors de la remise en service apres le stockage/l'entreposage pour [I'hiver

Si vous utilisez des bactéries starter de filtre ("starter de filtre"), I'appareil doit tout d'abord étre exploité pendant env.

24 heures sans la mise en service de I'appareil de clarification UVC. Si vous n'utilisez aucune bactérie starter de filtre,

passer directement, pour la mise en service a I'étape "Montage des raccordements".

Voici comment procéder :

— Ouvrir le récipient (->Nettoyage et entretien\ouverture du récipient).

— Insérer les bactéries starter de filtre (tenir compte des instructions de service correspondantes !).

— Fermer le récipient (> Nettoyage et entretien\fermeture du récipient).

— Monter les raccordements (= Montage).

— Controler la bonne fixation des tuyaux, du bouchon de fermeture pour I'écoulement de I'eau sale, de I'anneau de
serrage avec verrou de blocage.

— Placer le commutateur de fonction (J 5) le cas échéant sur filirage de I'eau (40).

— Mettre la pompe de bassin en circuit.

— Ne mettre lI'appareil UVC en circit que si I'appareil est complétement rempli d'eau. Le cas échéant, attendre 24
heures.
Brancher la prise de secteur dans la prise de courant. L'appareil UVC se met en service immédiatement, la diode
LED bleue (J 33) s'allume.

Exploitation
L'appareil n'est plus actif biologiquement en présence de températures inférieures a 10 C. Mettre I'appareil hors
service si la température de I'eau est inférieure a 8 °C, ou en cas de risque de gel.

Etat d'exploitation normal : 'appareil UVC est en circuit. La lampe UVC doit &tre remplacée aprés env. 8000 heures de
service.

Elimination des dérangements

Dérangement Cause Reméde

Aucun débit d'eau au travers du |- La pompe n'est pas en circuit. - Mettre la pompe de filtration en circuit

manchon de reflux

Conduites d'amenée bouchées

- Controler les conduites d'amenée

Le sélecteur de fonction est sur "Filtration d'eau”

- Positionner le sélecteur de fonction sur "Filtration d'eau"

Le témoin de la lampe UVC ne
s'allume pas.

Le raccordement est défectueux ou n'a pas été
effectué

— Controler le raccordement (prise de secteur, fusible de
secteur)

Le contr6leur de température a mis la lampe UVC
hors circuit

— Laisser la lampe UVC refroidir

La lampe UVC est défectueuse

- Remplacer la lampe UVC

Le tube en verre a quartz n'est pas installé

- Monter le tube en verre a quartz

Puissance de filtration insatis-
faisante

Le sélecteur de fonction est sur "Filtration d'eau”

- Positionner le sélecteur de fonction sur "Filtration d'eau"

L'appareil est en circuit pendant une période trop
courte

- Attendre encore quelques jours/semaines

L'eau est extrémement sale

La quantité de poissons et d'animaux est trop
élevée

Respecter les valeurs de référence

Les éponges filtrantes sont encrassées

Nettoyer les éponges filtrantes

Tube en verre a quartz encrassé

Nettoyer le tube en verre a quartz

Lampe UVC en exploitation pendant plus de 8000
heures

Remplacer la lampe UVC

Piéces d'usure

La lampe UVC, le verre a quartz et les mousses de filtration sont des piéces d'usure et ne sont pas couvertes par la

garantie.
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Nettoyage et entretien
Mise en placelretrait de la téte de I'appareil UVC

Attention ! Tension électrique dangereuse !
Conséquences éventuelles : mort ou blessures graves.
Mesures de protection : Avant d'exécuter des travaux sur l'appareil, couper la tension du secteur.

Retrait de la téte de I'appareil UVC

Figure (E)

Voici comment procéder :

— Appuyer, sur la téte de I'appareil UVC (4), sur la touche bleue "Press" (31).
— Tourner légérement la téte de I'appareil UVC dans le sens anti-horaire.

— Sortir avec précaution la téte de I'appareil UVC du couvercle du filtre (8).
Mise en place de la téte de I'appareil UVC

Figure (F)

° Remarque !
1 Le joint torique (32) au niveau de la fermeture du carter d'eau UVC (4) est serré fixement. Ne retirer le joint
torique que s'il doit étre remplacé (le joint torique est p.ex. poreux).

Voici comment procéder :
— Insérer avec précaution la téte de lI'appareil UVC (4) dans le couvercle du filtre.
— Tourner la téte de I'appareil UVC dans le sens horaire jusqu'a la butée.

La touche bleue "Press" s'emboite (31).

Ouverture/fermeture du récipient

Attention ! Tension électrique dangereuse !
Conséquences éventuelles : mort ou blessures graves.
Mesures de protection : Avant d'exécuter des travaux sur l'appareil, couper la tension du secteur.

Ouverture du récipient

Figure (G)

Voici comment procéder :

— Remettre en place le verrou de blocage en le faisant coulisser (36).
— Exercer une pression vers l'intérieur sur le crochet de fermeture (35).
— OQuvrir et retirer la bague de serrage (10).

Fermeture du récipient

Figure (H, I)

Voici comment procéder :

— Nettoyer la rigole (H 37) autour du bord du récipient.

— Graisser le joint du couvercle (34) et le poser a fleur autour du bord supérieur du récipient (38).

— Placer le couvercle du filtre (I 8) équipé des mousses filtrantes (39) en exercant une pression, le cas échéant utiliser
le poids de votre corps.

— Placer I'anneau de serrage (10) autour du bord supérieur du récipient (ne pas coincer le cable de secteur !) et
assembler.

— Emboiter les crochets de fermeture (35).

— Faire glisser le verrou de blocage (36).

Nettoyage des éponges filtrantes

La fonction Easy-Clean (actionner la poignée de nettoyage et ringage avec de I'eau) vous permet de nettoyer facile-

ment les éponges filtrantes, I'appareil UVC et le carter d'eau UVC.

Figure (J, K, L)

Voici comment procéder :

— Retirer le bouchon du tuyau d'écoulement ou du manchon d'écoulement d'eau sale (K 7). Attention : ne pas perdre
le joint inséré dans le bouchon !

— Placer le commutateur de fonction (5) dans le sens anti-horaire sur "Nettoyage des éponges filtrantes" (41).

— Pousser plusieurs fois avec force la poignée de nettoyage (3) vers le haut puis appuyer vers le bas jusqu'a la butée
("pomper").
Les éponges filtrantes sont rincées.

— Dés que vous ne voyez plus que de I'eau propre passer par I'embout de tuyau clair (20), placer le commutateur de
fonction (5) dans le sens anti-horaire sur "Nettoyage UVC" (L 42).
L'appareil UVC et le carter d'eau UVC sont rincés.
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— Deés que vous ne voyez plus que de I'eau propre passer par I'embout de tuyau clair (20), placer le commutateur de
fonction (5) dans le sens anti-horaire sur "Filtration d'eau” (J 40).
L'appareil filtre I'eau du bassin/de I'étang.

— Refermer le tuyau d'écoulement ou le manchon d'écoulement d'eau sale (7) avec le bouchon (insérer le joint d'étan-
chéité ) (C 9).

Nettoyage manuel du tube en verre a quartz

Figure (E, F)

Attention ! Tension électrique dangereuse !
Conséquences éventuelles : mort ou blessures graves.
Mesures de protection : Avant d'exécuter des travaux sur I'appareil, couper la tension du secteur.

Voici comment procéder :

— Mettre la pompe de filtration hors circuit.

— Retirer la téte de l'appareil UVC (= Nettoyage et entretien\Retirer/insérer la téte de I'appareil UVC).

— Controler la présence éventuelle de dommages sur le tube en verre a quartz (F 19) et sur le joint torique (32), le cas
échéant les remplacer.

— Nettoyer I'extérieur du tube en verre a quartz avec un chiffon humide.

— Insérer la téte de I'appareil UVC (> Nettoyage et entretien\Retirer/insérer la téte de I'appareil UVC).

— Mettre la pompe de filtration en circuit.

— Mettre I'appareil UVC en circuit.

Nettoyage de I'appareil et lavage ou remplacement des éponges filtrantes

Les éponges filtrantes s'usent en raison des contraintes mécaniques et du vieillissement normal. Les conseils de
OASE : remplacer les vieilles éponges filtrantes par des nouvelles au début de la saison.

Figure (M, N, O)

Attention ! Tension électrique dangereuse !
Conséquences éventuelles : mort ou blessures graves.
Mesures de protection : Avant d'exécuter des travaux sur l'appareil, couper la tension du secteur.

Voici comment procéder :

— Mettre la pompe de filtration hors circuit.

Retirer tous les tuyaux, les raccords de tuyau (M).

Retirer la téte de I'appareil UVC (4) (> Nettoyage et entretien\Retirer/insérer la téte de I'appareil UVC).

Ouuvrir le récipient (> Nettoyage et entretien\ouverture du récipient).

Soulever le couvercle avec les éponges filtrantes (N 39) et le déposer sur une surface souple et propre en tournant
les éponges filtrantes avec le disque de fixation (15) vers le haut.

Démontage des éponges filtrantes

— Contrbler les éponges filtrantes et les laver ou les remplacer.

— Retirer le disque du filtre (N 15) aprés avoir desserré et retiré les deux vis (43).
— Enlever les éponges filtrantes.

Nettoyage des piéces

Figure B

— Nettoyer, a l'aide d'un jet d'eau puissant et dans toutes les directions, le récipient, 'anneau de serrage, le couvercle
(retirer la téte de lI'appareil UVC !) ainsi que le carter d'eau UVC (18) et le tube grillagé (17).

— Le cas échéant, laver les éponges une a une en les serrant sous I'eau courante.

Montage des éponges filtrantes :

Figure (P, Q)

— Faire glisser en alternance tout d'abord I'éponge filtrante bleue (14), puis I'éponge filtrante rouge (13) sur les tiges
de nettoyage (16) de maniere a ce que les tiges de nettoyage se trouvent dans les deux ouvertures.

— Sur la derniére éponge filtrante, placer le disque de fixation (15) avec le rebord (44) tourné vers les éponges.

— Fixer le disque de fixation avec les deux vis (Q 43) sur les tiges de nettoyage.

— Reétablir tous les raccordements (- Montage).
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Remplacement de la lampe UVC

Attention ! Tension électrique dangereuse.
Conséquences éventuelles : mort ou blessures graves.

Mesures de protection : Mettre hors circuit avant tout contact avec I'eau et avant toute exécution de travaux
sur l'appareil et protéger contre toute remise en circuit involontaire.

Attention ! Verre fragile.
Conséquences éventuelles : coupures au niveau des mains.
Mesures de protection : traiter le verre a quartz et la lampe UVC avec précaution.

Remarque !

— De l'eau de condensation peut apparaitre dans le tube de verre a quartz. Cette eau de condensation est
inévitable et n'a aucune influence sur le fonctionnement, ni sur la sécurité.

— Le tube de verre a quartz peut étre égratigné ou devenir opaque avec le temps. Dans ce cas, la lampe UVC
n'est plus en mesure de garantir un nettoyage suffisant. Le tube de verre a quartz doit étre remplacé.

— Lalampe UVC doit étre remplacée aprés env. 8000 heures de service. N'employer que des lampes UVC
dont la désignation et la puissance correspondent aux indications fournies sur la plaque signalétique.

Figure (R, S, T, U, V)

Voici comment procéder :

— Retirer la téte de I'appareil UVC (> Retirer/insérer la téte de I'appareil UVC).

— Nettoyer l'extérieur du tube en verre a quartz (R 19) avec un chiffon humide.

— Desserrer la vis de fixation (46) au niveau de lI'anneau de maintien (45) et dévisser 'anneau de maintien.
— Retirer le tube en verre a quartz avec joint torique (S 47).

— Sortir la lampe UVC (T 49) du culot de la lampe

— Retirer les sécurités de transport (48 et 50) de la lampe UVC et les faire glisser sur la nouvelle lampe UVC.
— Insérer la nouvelle lampe UVC.

— Remettre le tube en verre a quartz (U 19) sur la lampe UVC (49).

— Refaire glisser le joint torique (47) et 'anneau de maintien (45) sur le tube en verre a quartz.

— Tourner I'anneau de maintien jusqu'a la butée (51).

— Serrer la vis de fixation (46) pour I'anneau de maintien (V).

— Ré-inserer la téte de I'appareil UVC (> Retirer/insérer la téte de I'appareil UVC).

— Mettre la pompe de bassin en circuit.

— Brancher la prise de secteur de I'appareil UVC.

o

Mise hors service/stockage/entreposage pour I'hiver

— Vider le récipient, les tuyaux et les raccordements autant que possible.

— Effectuer un nettoyage approfondi et vérifier la présence éventuelle de dommages sur l'appareil.

— Retirer le couvercle du filire avec I'appareil de clarification UVC et tous les éléments filtrants, les nettoyer, les sécher
et les stocker a I'abri du gel.

— Le lieu de stockage doit étre hors de portée des enfants.

— Sécuriser 'emplacement du récipient enterré de maniére a ce qu'il n'y ait aucun risque d'accident pour les étre
humains ou les animaux.

Mise au rebut

Merci d'apporter votre support dans nos efforts pour conserver I'environnement en respectant les consignes de mise
au rebut suivantes |

Eliminer par le biais du systéme de reprise. Rendre les Eliminer par le biais des déchets ménagers :
appareils électriques inutilisables en coupant le cable !

Appareil de clarification UVC (électronique !) Emballage
Lampe UVC (mercure !) Eponges filtrantes, joints usés

Récipient pour filtre
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FiltoClear
Pos.| 12000 16000 | 20000
21377 21378 21650
21294 | 21299 15999
1| 15830 15830 15830
2 | 25993 | 25993 | 25993
3 | 34578 | 34578 34578
4 | 24461 24462 | 26527
5 | 51255 | 51258 51290
6 | 15956 15956 15956
7 | 21539 | 21539 | 21539
8 | 16033 16033 16033
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FiltoClear

Pos.| 12000 16000 20000 30000
21377 21378 21650 21650

9 16029 16029 16029 16029

10 | 16064 16064 16064 16064

11 | 21653 21654 21655 21655

12 | 24748 24747 26596 26596
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FiltoClear
Pos.| 12000 16000 | 20000 30000
21294 21299 15999 16000
13 | 21303 | 21308 15536 15533
14 | 56236 56237 55432 56636
15 | 13332 | 21763 13331 13331
16 | 16031 16031 16031 16031
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